Fundusze

ze : £ . Unia Europejska
Europejskie - ggf;kzaposl)mlta /j SlQSkle. Europejski Fundusz -

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

12/ZP/2023/Z

Zalacznik nr 1 do SOZ tabela

SZCZEGOLOWY OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

t6zek elektrycznych z przechytami bocznymi z materacem, té6zka uniwersalnego
z materacem z elektryczng bezwysitowa dla personelu regulacja oraz szafek
przytézkowych z regulacja wysokosci i pochylenia blatu bocznego.

Zadanie nr 1:
Dostawa 2 szt. t6zek elektrycznych z przechytami bocznymi z materacem

Parametr
Lp. PARAMETR wymagany
TAK/NIE
L. Parametry
1. | Szczyty tézka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skrecania Tak

(monolityczna bryta), wyjmowane od strony ndg i gtowy z mozliwoscig zablokowania
szczytu przed wyjeciem na czas transportu tdzka w celu unikniecia wypadniecia
szczytu i stracenia kontroli nad tézkiem.

2. | Szczyt montowany do ramy leza za pomocg dwdch pojedynczych metalowych rurek Tak
zatopionych w wyprofilowanych otworach, ktére wsuwa sie do tulei zlokalizowanych
w naroznikach ramy tézka. Nie dopuszcza sie szczytow przykrecanych/montowanych
do metalowej rury w ksztafcie litery C.

3. | Barierki boczne sktadane wzdtuz ramy leza nie powodujgce poszerzenia tézka, barierki Tak
sktadane ponizej poziomu materaca.

4. | Barierki boczne tatwe do obstugi przez personel medyczny odblokowywane w gérnej Tak
czesci .

5. | Lezetdzka 4 — sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na kolumnach Tak

cylindrycznych gwarantujacej tatwg dezynfekcje i walke z infekcjami.

Nie dopuszcza sie rozwigzan konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach
korbowych czy tez kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem
zanieczyszczen — posiadajgcych wiele trudnodostepnych miejsc — utrudniajgcych lub
tez uniemozliwiajgcych skuteczng dezynfekcje/czyszczenie tdzka/ i zwiekszajacych
ryzyko powstawania infekcji

6. | Cztery pojedyncze kota, srednica min. 10 cm z systemem sterowania jazdy na wprost i Tak
boki z centralnym systemem hamulcowym.
7. | Sterowanie elektryczne przy pomocy: Tak

- panelu sterowniczego, pozwalajgcego na regulacje wszystkich funkcji
elektrycznych, montowanego na szczycie od strony ndg z mozliwoscia
swobodnego wyjmowania i umieszczania na szczycie czy tez pétce na posciel.
Panel wyposazony w przyciski odrdzniajgce sie kolorystycznie oraz
kilkucentymetrowe piktogramy utatwiajgce szybkie odnalezienie wybranej
regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji,

- pilota przewodowego dla pacjenta (sterowanie wysokosci, kagta nachylenia
segmentu plecéw i uda oraz funkcji autokontur), pilot zabezpieczony przyciskiem
aktywacyjnym,
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- paneli noznych do sterowania przechytami bocznymi z obu stron tézka
- paneli noznych do sterowania regulacjg wysokosci oraz pozycji egzaminacyjnej z
obu stron tézka

Osobne sterowanie nozne dla regulacji wysokosci i przechytéw bocznych

Tak

Dtugos¢ zewnetrzna 215 cm (+/-5 cm) z mozliwoscia przedtuzania

Tak, podac

10.

Szerokos¢ zewnetrzna tézka — 100 cm (+/-5 cm)

Tak, podac

11.

Regulacja elektryczna wysokosci leza, w zakresie 40 + 80 cm gwarantujgca bezpieczne
opuszczanie tozka.

Tak, podac

12.

Wymiary leza min. 90 x 200 cm

TAK

13.

Mozliwos¢ uzyskania minimalnej wysokosci krawedzi leza dla opuszczajgcego tézko
pacjenta ponizej 40 cm dzieki funkcji przechytéw bocznych

Tak

14,

regulacja elektryczna czesci plecowej w zakresie 0 + 70°

Tak, podac

15.

regulacja elektryczna czesci noznej w zakresie 45° +/- 5°

Tak, Podac

16.

Zasilanie 230V, 50 Hz z sygnalizacjg wiaczenia do sieci. Kabel zasilajgcy w przewodzie
skrecanym rozciggliwym. Nie dopuszcza sie przewoddw prostych

Tak

17.

Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku
pradu wraz z diodowym wskaznikiem natadowania akumulatora zlokalizowanym na
panelu sterowania montowanego na szczycie tézka od strony nég. Wskaznik
informujgcy réwniez o koniecznos$ci wymiany akumulatora.

Tak

18.

regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 16 -24°- sterowanie z panelu
sterowniczego montowanego na szczycie tdzka od strony nég

Tak, podac

19.

regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 16 -24°- sterowanie z panelu
sterowniczego montowanego na szczycie tdzka od strony nog.

Tak, podac

20.

petna regulacja przechytéw bocznych: 0 + 18° Z funkcjg zatrzymania w poziomie 0 w
trakcie powrotu z pozycji przechytu bocznego

Tak, podac

21.

Funkcja przechytéw bocznych uruchamia sie od razu po nacisnieciu przycisku bez
wzgledu na wysoko$¢ leza, nawet w najnizszym potfozeniu. Nie dopuszcza sie
rozwigzan, ktére wymagajg podniesienia leza aby wykonac przechyt boczny.

Tak

22.

Regulacja elektryczna przechytéw bocznych z panelu sterowniczego oraz przyciskéw
noznych po obu stronach t6zka jako podstawowy wymég bezpieczeristwa przy
wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechytu pacjenta oraz
pozwalajgca na wykonywanie procedury przez jedng osobe bez koniecznosci
wzywania osoby pomagajacej. Nie dopuszcza sie sterowania przechytami bocznymi
tylko za pomocg panelu sterowania

Tak

23.

Panel sterowania noznego stuzacy do regulacji przechytéw bocznych zabezpieczony
przyciskiem swiadomego uruchomienia regulacji (koniecznos¢ poprzedzenia
procedury przechytéw nacisnieciem przycisku odblokowujgcego) . Nie dopuszcza sie
rozwigzan narazajgcych na nieSwiadoma regulacje i zmniejszajgcy bezpieczenstwo
pacjenta

Tak

24.

Panele sterujgce nozne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pytdw. Przyciski z
gumowsq ostong. Nie dopuszcza sie sterownikdw noznych z odstonietymi
tworzywowymi przyciskami.

Tak

25.

Regulacja elektryczna do pozycji krzesta kardiologicznego — sterowanie przy pomocy
oznaczonego piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na
szczycie tézka od strony nog

Tak

26.

Elektryczna funkcja CPR (pozycja ratujgca zycie) — sterowana przy pomocy przycisku
oznaczonego piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie tézka
od strony nog

Tak

27.

Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa (pozycja ratujgcej zycie)—

sterowana przy pomocy przycisku oznaczonego piktogramem na panelu sterowniczym

montowanym na szczycie tdzka od strony nég

Tak
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28. | Elektryczna, natychmiastowa pozycja mobilizacyjna — sterowana przy pomocy Tak
przycisku odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na
szczycie tézka od strony nég
29. | elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna — sterowana przy pomocy Tak
przyciskdw noznych i dodatkowo przycisku oznaczonego piktogramem na panelu
sterowniczym montowanym na szczycie tézka od strony ndg
30. | Sterowanie nozne regulacji wysokosci oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania Tak
sie leza i gérnej pozycji wysokosci umozliwiajgcych obstuge tézka w sytuacjach gdy
personel nie moze uzywad rgk do obstugi pilota. Nie dopuszcza sie pozycji
egzaminacyjnej sterowanej wyfacznie z panelu sterowniczego
31. | Zabezpieczenie przed nieswiadomym uruchomieniem sterowania noznego (np. Tak
poprzez koniecznos¢ swiadomego podniesienia ostony chronigcej)
32. | Wytaczniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) Tak
dla poszczegdlnych regulacji (selektywny wybér):
- regulacji wysokosci
- regulacji czesci plecowej
- regulacji czesci noznej
- regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga
- regulacji przechytéw bocznych
- sterowan noznych
-krzesta kardiologicznego
Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowana przyciskiem przy pomocy pilota i Tak
33. | panelu sterowniczego montowanego na szczycie t6zka od strony nog
34. | Zabezpieczenie przed nieSwiadomym uruchomieniem funkcji (np. poprzez Tak
koniecznos¢ wcisniecia przycisku uruchamiajgcego dostepnosé funkcji). Przycisk
Swiadomego uruchomienia systemu elektrycznego t6zka znajdujacy sie w pilocie dla
pacjenta, panelu sterowania dla personelu oraz sterowaniu noznym przechytow
bocznych
35. | Odtgczenie wszelkich (za wyjatkiem funkcji ratujgcej zycie) regulacji z pilota , sterowan | Tak, podac
noznych i panelu po dfuzszym okresie nieuzywania (koniecznos$¢ swiadomego czas
ponownego uruchomienia regulacji)
36. | Oznaczony przycisk bezpieczenstwa (np. STOP) powodujgcy natychmiastowe Tak
odtgczenie wszystkich (za wyjgtkiem funkcji ratujgcej zycie) funkcji elektrycznych w
przypadku wystgpienia zagrozenia dla pacjenta lub personelu, dziatajacy réwniez w
przypadku braku podtaczenia do sieci — pracy na akumulatorze.
37. | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR Tak
38. | 4 tworzywowe odbojniki chronigce tézko oraz sciany przed uszkodzeniami Tak
39. | Funkcja autoregresji zmniejszajaca ryzyko powstawania odlezyn. Funkcja autoregresji Tak
dziatajgca na zasadzie odsuwania sie dolnej krawedzi segmentu minimalizujgca nacisk
w odcinku krzyzowo-ledZzwiowym a tym samym petnigca funkcje profilaktyczng
przeciwko odlezynom stopnia 1-4
40. | Podstawa tdzka ostonieta tworzywowg pokrywa Tak
41. | Wysuwana pétka na posciel zlokalizowana od strony szczytu nég Tak
42. | Bezpieczne obcigzenie robocze na poziomie minimum 200kg. Tak, podac
43. | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem tézka w wyniku przecigzenia, Tak
polegajacy na wyfaczeniu regulacji tézka w przypadku przekroczonego obcigzenia.
44. | Wyposazenie tézka: Tak

e haczyki na worki urologiczne — 2szt po kazdej stronie tézka

e materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczajagcym wody.
Pokrowiec odpinany 180°. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem ptynow.
Wysokos¢ materaca min. 14 cm. Materac posiadajgcy naciecia w okolicy uda dla
lepszej dystrybucji ciezaru pacjenta. tgczenie pokrowca zszywane.
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45.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego w zakresie spetniania wymogéw
technicznych okreslonych w tabeli, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania
prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystgpienie
do Wykonawcy o prezentacje oferowanego sprzetu przed rozstrzygnieciem
postepowania.

Tak

46.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim wraz z dostawg

TAK

47.

Paszport techniczny (wypetniony) wraz z dostawg

TAK

48.

Serwis gwarancyjny min. 24 m-ce na terenie Polski posiadajgcy autoryzacje
potwierdzong przez producenta. Wskaza¢ punkt napraw i przeglagddw (nazwa, adres,
telefon, fax, e-mail).

TAK

49.

Deklaracja zgodnosci, wpis lub zgtoszenie do Urzedu Rejestracji Wyrobdéw
Medycznych

TAK

Zadanie nr 2:
Dostawa 1 szt. 16zka uniwersalnego z materacem z elektryczng bezwysitowg dla personelu

regulacja
Parametr
Lp. PARAMETR wymagany
TAKINIE
. Parametry
tézko szpitalne z regulowanymi poreczami / barierkami bocznymi dzielonymi
obejmujgcych catg dtugosc tézka (norma bezpieczenstwa EN 60601-2-52) wykonane z
1. | tworzywa odpornego na srodki chemiczne i dezynfekcyjno-myjace i posiadajgce TAK
ochrone bakteriostatyczng. Gtéwna konstrukcja t6zka oparta na pantografie/kolumnach
gwarantujgcych stabilnos¢ konstrukcji i wysokie obcigzenie uzytkowe.
Konstrukcja t6zka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo z zawartoscig dodatkéw
2. . TAK
antybakteryjnych
3 Gadrna powierzchnia poreczy/barierek bocznych w czesci udowej, po ich opuszczeniu TAK
" | nie powinna wystawac¢ ponad gérng ptaszczyzne materaca
4 tézko sterowane pilotem. Przestrzehh pomiedzy podstawg a lezem pozbawiona TAK
" | przewodow.
5. | Lozko wyposazone w krazki odbojowe TAK
6. | Leze przezierne na RTG TAK
7 Leze podzielone na 4 segmenty, w tym 3 ruchome (segment oparcia plecéw, segment TAK
" | uda i podudzia).
8 Dtugosé catkowita t6zka min. 208 cm TAK
" | Dopuszcza sie t6zka z opcjg wydtuzenia leza.
9. | Szerokos¢ catkowita t6zka max. do 105 cm TAK
10. | Leze o wymiarach min. 90 x 200 cm TAK
11 tézko wyposazone w 4 haczyki do zawieszania woreczkow na ptyny fizjologiczne i TAK
" | gniazdo do szybkiego montazu wieszaka na kropléwki w narozach t6zka
Funkcje t6zka regulowane elektrycznie za pomocg sitownikéw elektrycznych
sterowanych pilotem recznym przewodowym lub bezprzewodowym:
- regulacja wysokosci
- regulacja segmentu oparcia plecow
12. | - regulacja segmentu uda TAK

- funkcja autoregresji

- funkcja autokontur (jednoczesna regulacja segmentéw oparcia plecéw i ud
uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku recznym)

- regulacja przechytéw wzdtuznych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
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13 Regulacja elektryczna wysok.oéci ]e?a mierz_ona od podioza do powierzchni na ktorej TAK
" | spoczywa materac - potozenie najnizsze min. 29 cm — max. 43 cm
14 Regulacja elektryczna wysok.oéci ]eza mierzqna od podioza do powierzchni na ktorej TAK
" | spoczywa materac - potozenie najwyzsze min. 77 cm — max. 83 cm
15. | Regulacja segmentu oparcia plecéw w zakresie 0-720 TAK
16. | Regulacja segmentu uda w zakresie 0-400 TAK
17. | Funkcja CPR TAK
18. | Kota o srednicy min. 10 cm. Blokada kot min. na 2 kotach TAK
19. | Dopuszczalne obcigzenie t6zka min. 215 kg TAK
20. | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz TAK
L6zko wyposazone w materac o grubosci min. 12 cm w pokrowcu wodoodpornym i
21. | paroprzepuszczalnym, antybakteryjnym, trudnopalnym, antyalergicznym o wymiarach TAK
odpowiednich do wymiaru t6zka
22. | Mozliwos¢ wyboru kolorystyki wklejki tozka TAK
23 Wbudowany al_<umu|lator do sterowania funkcjami t6zka w przypadku zaniku zasilania TAK
" | lub przewozenia pacjenta
24. | Przeswit pod podwoziem w celu umozliwienia podjazdu podnosnikiem podtogowym TAK
1. Pozostate wymagania
1. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim wraz z dostawg TAK
2. | Paszport techniczny (wypetniony) wraz z dostawg TAK
3. | Karty charakterystyki t6zka potwierdzajgce antybakteryjnos¢ lakieru i tworzywa TAK
Serwis gwarancyjny min. 24 m-ce na terenie Polski posiadajgcy autoryzacje
4. | potwierdzong przez producenta. Wskazac¢ punkt napraw i przeglagdéw (nazwa, adres, TAK
telefon, fax, e-mail).
Wymagane zapewnienie dostepnosci czesci i podzespotéw w okresie min. 10 lat od
5. TAK
daty dostawy.
Deklaracja zgodnosci, wpis lub zgtoszenie do Urzedu Rejestracji Wyrobdéw
6. TAK
Medycznych

Zadanie nr 3:
Dostawa 3 szt. Szafek przylozkowych z regulacjg wysokosci i pochylenia blatu bocznego

Parametr
Lp. PARAMETR wymagany
TAKINIE
l. Parametry
1 Szkielet szafki wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym odpornym na mycie, TAK
" | dezynfekcje, uszkodzenia mechaniczne.
Szafka wyposazona w dwoje drzwiczek/szuflad oraz szuflade otwierang dwustronnie z
2. | mozliwoscig pozwalajgcg ustawic szafke z prawej lub lewej strony t6zka. Szuflada TAK
wyposazona w blokade zabezpieczajgcg przez wypadnieciem.
Wymiary szafki:
3 -Wysokos$¢: 870 mm, (+/-30 mm) TAK
" | -Szerokos¢: 500 mm, (+/-50 mm)
-Gtebokos¢: 440 mm, (+/-50 mm)
Wymiary blatu bocznego:
4. | -Szerokos¢: 580 mm, (+/-50 mm) TAK
-Gtebokos¢: 320 mm, (+/-50 mm)
tatwe korzystanie ze wszystkich funkcji szafki za pomocg jednej reki. TAK
6 Szafka wyposazona w 4 podwdjne kofa jezdne w tym min. 2 z blokadg — kota TAK
" | tworzywowe — niebrudzgce podtoza.
7 Blat gtéwny oraz blat pétki bocznej z materiatu odpornego na wilgo¢, dezynfekcje oraz TAK
" | uszkodzenia mechaniczne

Strona5z6




Fundusze Rzeczpospolita

L8 < . Unia Europejska
Europejskie - Polska /j SlQSkle. Europejski Fundusz -

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

12/ZP/2023/Z

8 Blat boczny sktadany, z regulacjg wysokosci i kata nachylenia wspomagang sprezyng TAK
gazowg

9 Blat boczny wyposazony w krawedZ/rant/galeryjka zabezpieczajgce przedmioty przed TAK

" | upadkiem przy przechyle blatu.

10. | Mozliwo$¢ wyboru koloréw frontdéw drzwiczek i szuflad TAK

Il Pozostate wymagania

1. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim wraz z dostawag TAK

2 Paszport techniczny (wypetniony) wraz z dostawg TAK
Serwis gwarancyjny min. 24 m-ce na terenie Polski posiadajgcy autoryzacje

3. | potwierdzong przez producenta. Wskazac¢ punkt napraw i przeglgdéw (nazwa, adres, TAK
telefon, fax, e-mail).
Deklaracja zgodnosci, wpis lub zgtoszenie do Urzedu Rejestracji Wyrobow

4, TAK
Medycznych
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